附件三：                                

超声软组织切割止血设备及配套耗材主要技术参数及要求
名称：超声软组织切割止血设备
结构及组成：超声软组织切割止血设备由超声主机、脚踏开关、换能器和刀具组成。
适用范围：在医疗机构使用，用于手术中对软组织进行切割止血，可用于闭合直径不超过3mm的血管。
出厂参数：
一、工作环境条件和电源条件：

环境温度：10℃～30℃；

相对湿度：30%～75%（无冷凝）；

大气压力：700hPa～1060hPa；

交流供电电压：220V；

交流供电频率：50Hz；

输入功率：500VA；

熔断器：5A 250VAC。

二、技术指标：

1 尖端主振幅

	档位
	1档
	2 档
	3 档
	4 档
	5 档

	尖端主振幅
	50um±15um
	55um±15um
	60um±15um
	65um±15um
	70μm±20μm


2 尖端横向振幅

	档位
	1档
	2 档
	3 档
	4 档
	5 档

	尖端横向振幅
	≤10μm
	≤15μm
	≤20μm
	≤25μm
	≤30μm


3 最大电功率

	档位
	1档
	2 档
	3 档
	4 档
	5 档

	最大电功率
	20w±8w
	25w±8w
	30w±8w
	35w±8w
	40W±8W


三、运输及存储环境条件：

应储存在温度-35℃～55℃，相对湿度10%～90%，无腐蚀性气体和通风良好的室内。

四、 设备分类：
按防电击类型分类：I类；

按防电击程度分类：BF型；

按对进液的防护程度分类：主机IPX0；脚踏开关 IP68；

按在与空气混合的易燃麻醉气体或与氧或氧化亚氮混合的易燃麻醉气情况下使用时的安全程度分类：不能在与空气混合的易燃麻醉气体或与氧或氧化亚氮混合的易燃麻醉气情况下使用的设备；

按运行模式分类：间歇加载连续运行（工作时间不超过10s，停止时间不少于2s）；

设备不具有对除颤放电效应防护的应用部分；

设备不具有信号输出或输入部分；

永久性安装设备或非永久性安装设备:非永久性安装设备；

五、仪器使用期限：
超声主机：正常使用期限为 10年，本机主机经包装后，在遵守贮存和使用规则的条件下，从出厂日起，在 1年内产品不能正常工作时，公司无偿为用户修理或更换零件和产品。

换能器：以非无菌方式出厂，使用前需按照说明书要求进行清洗、消毒和灭菌处理，最大使用次数为95次。

脚踏开关：经包装后，在遵守贮存和使用规则的条件下，从出厂之日起，在1年内产品不能正常工作时，公司无偿地为用户修理或更换零件和产品。

*六、需配套耗材：配套耗材需与主机为同一厂家生产。刀头为整体式刀具，手柄和刀杆不能分离，拥有多种规格，能同时满足开放、腔镜、减重手术的需求。刀头注册证需具备以下信息：

*超声刀具：无菌方式出厂，一次性使用，无菌有效期为3年。并同时可提供复消刀头，注册证上需注明可复消使用。
*超声高频外科集成系统超声刀头，无菌方式出厂，同时含有一次性和可重复使用刀头，一次性刀头可除外内容收费;可重复使用刀头，说明书明确可重复使用，采用低温等离子灭菌。


