[bookmark: _GoBack]附件三：
会理市人民医院排队签到机5套参数要求

	序号
	产品名称
	配置
	样图
	数量
	备注

	1
	无线触摸取号  主机（标配）
	①全无线收发通信、内置双天线发射、信号稳定
②液晶显示屏：≧21.5寸A规液晶显示屏、分辨率≧1920*1080。
③触摸屏：≧21.5寸红外触摸屏，高灵敏度，响应速度快。
④热敏打印机：高速热敏打印机（纸宽8CM±1CM）、噪音低、打印速度快、自动切纸。
⑤PC控制主机：≥I5 2代工控主板，CPU：≥双核2.2，≥4G内存、128G固态硬盘，经久耐用，低功耗，超稳定。
⑥语音系统：内置音响和功放，也可以外接功放音箱。                                         
⑦排队机柜：采用一级冷轧钢，外表面进口汽车金属烤漆，流线型、人性化设计，防磁，防静电，防锈。
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	5
	含配套呼叫器及排队系统，系统支持与显示屏联动

	2
	综合显示屏
	产品特点：≧55寸壁挂液晶液晶广告机。                                    
 1.整机采用多环境自适应设计，满足内置一体机和互动查询需求；
2.整机设计外置USB、网络接口，最便捷的实现资料的拷贝与转载，有前置钢化玻璃，保护液晶显示器安全；
3.具有一键开机功能，只按一个按键既能实现整机和内置主板同时启动；
4.安全性外观设计，表面无尖锐边缘或突起，采用精美表面处理；
5.机体后面框后盖独立设计可拆卸，可轻松更换配件，减少后期维护成本；
6.采用模块化设计方案，一体化设计，外部无可见连接线，便于维护，节约大量后期维护成本。
7.支持定时开关机，中控开关机发布，后台控制 
8.显示配置：分辨率≧1920*1080，图像比例16:9,色彩：
9.配置：≥RK3566四核处理器，≥2G运行内存，≥32G储存，显卡：高清集成显卡，声卡：高保真集成声卡，USB*2,支持多个显示设备同步或异步输出画面 
10.电源：AC100-240V~(+/-10%),50/60Hz，整机功耗≤200W 
11.内置排队机窗口显示软件，配套壁挂支架。
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	5
	环境嘈杂，要求音响声音大






第 5 页 共 5 页

image1.png




image2.png




